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1. Общиеположения.
1.1 Настоящаяинструкцияустанавливаеттребованияпо соблюдению

требованийбезопасностидля обучающихсяпо программами участвующих
в мероприятиях (мастер классы, интенсивы, тренинги) кабинета
«Робототехники»КГАУ ДО«РМЦПриморскогокрая».

1.2 Инструкцияобязательнадля исполнения всеми обучающимися,
задействованнымив учебномпроцессеи участниковмероприятий.1 .ЗЦелипроведенияинструктажа:

ознакомление обучающихсяс правиламибезопаснойработы;
предупреждениетравматизмаи сохранностиздоровьяобучающихся;
обеспечениесохранностиоборудованияи формированиебезопасной

учебнойсреды.
2. Требованиябезопасностипередначалом занятий.
2.1 Входитьв кабинет по указанию педагога, соблюдаяпорядок

и дисциплину,
2.2 Надетьподходящуюодеждудля работв кабинете.Привестивнешний

вид в порядок(волосы должны бытьубраны,украшенияи свисающие элементы
одежды сняты).

2.3 Подготовитьсвое рабочееместо. Убратьс рабочегоместа посторонние
предметы, освободитьподходы к нему.

2,4 Не включать компьютерыбезуказак-шяпедагога.
2.5 Прослушатьинструктажпо технике безопасности.
З.Требованиябезопасностиво времязанятий.
3.1 При работена компьютере соблюдатьправильную посадку

(сидеть прямо, держатьвертикальнопрямую спину, предплечьядолжны
опиратьсяна поверхностьстола; плечи опущеныи расслаблены,ноги на полу
и не скрещены;уровеньглаз должен приходитьсяна центрэкрана).

3.2 Соблюдатьрасстояниеот глаз до монитора(не менее 50 см).

3.3 Соблюдатьдлительность работына компьютере(делать перерывы
каждые 20—25 минут).

3.4 Во время регламентированныхперерывоввыполнять комплексы
специальных упражненийдля снижения напряженияи предотвращения
утомленияоргановзрения.



3.5 К работена с паяльником, строительнымфеном,
электрооборудованием,лабораторнымиблокамипитания, аккумуляторами,
механическим конструкторомприступатьтолько после разрешенияпедагога
и под его наблюдением.

3.6 Приработена использовать только разрешенные
материалы(PLA, ABS), не допускаяперегрева.

З.7 Приработена не прикасатьсяк нагревающемуэкструдеру
и платформе.Не оставлять безприсмотраприпечати.

3.8 К работес паяльником приступать при включенной вытяжке или
в хорошопроветриваемомпомещении.

3.9 Держатьпаяльник только за ручку, избегать прикосновений
к металлическимчастям паяльника.

З. 10 Послеработыотключить питание паяльника и убратьостатки пластика.
3.11 Запрещается:
работатьпаяльником влажнымируками;

— наклоняться над паяльником ближе, чем на 20 см во избежаниепопадания
брызголова и горячихпаровв глаза;

работатьпаяльником вблизигорючих и легковоспламеняющихся
предметов, а также на столах из горючихматериаловбезнегорючейподставки;

— оставлять паяльник безприсмотра;
— после окончания работыприкасатьсяк жалуи корпусупаяльника до его

полного остывания (15—30 минут).
3.12 Передработойсо строительнымфеномнеобходимонадеть защитные

очки, перчатки, закрытую одежду из негорючих материалов.Проверить
инструментна целостность и исправность.

3.13 Приработедержатьстроительныйфенна расстоянии 5—10 см
от обрабатываемойповерхности.

3.14 Во времяподготовки к работеи 30 времяперерывовустанавливать
строительныйфенна термостойкуюподставку.

3.15 Проводитьработынужно с перерывами, Чтобыисключить перегрев,

строительныйфенможно использовать не более15 минут, после чего нужно
дать емуостыть.

3.16 Если требуетсясделать перерывв работеи покинутьрабочееместо,
не следует оставлять строительныйфенвключенным. НужноЕе просто
выключить нагрев, но и отключить питание.

3.17 Послеработывыключить строительныйфени дать ему полностью
остыть.

3,18 Запрещается:
направлятьстроительныйфенна других участниковобразовательного

процесса;
—

дотрагиватьсярукамидо металлических частейстроительногофена;
направлятьвключенный строительныйфенна легковоспламеняющиеся

материалы.
3.19 Во времяработыс электрооборудованием,лабораторнымиблоками

питания, аккумуляторамииспользовать только исправныепровода, приборы
и элементы. Также необходимоследить за исправностьювсех креплений
в приборахи приспособлениях.



3.2() При сборкеэлектрическойсхемы нужно использовать провода
с наконечниками, безвидимых поврежденийизоляции, избегатьпересечений
проводов, источник тока подключать в пос.леднюю очередь.

3.21 Собраннуюэлектрическуюсхемувключать только после проверки
ее педагогом.

3.22 Наличие напряжения в электрическойцепи проверять только
приборами.3.23 Осмотры, наладочные и ремонтные работына лабораторномоборудовании,не требующиеподачи напряжения, производитьтолько после
отключения оборудованияот сети питания путемвынимания сетевых вилок
из розеток.

З.24 Запрещается:
касаться оголенных частей проводови выводов деталей, находящихся

под напряжением;
перегружатьблок(не превышатьдопустимыйток)
оставлять без надзоране выключенные электрическиеустройства

и приборы.3.25 Передначалом работыс Arduino и дополнительными компонентами
к нему необходимоорганизоватьрабочееместо. Плата Arduino и модули
должны лежать на непроводящихток поверхностях, избегатьстатического
электричества.

3.26 Приработеважно соблюдатьтребованиябезопасностив разных
аспектах: приработес электричеством, пайке компонентов, программировании
и в окружающейсреде.Эти требованиясвязаны с предотвращениемкоротких
замыканий, перегревакомпонентов и другихпроблем.3.27 Во времяработыиспользовать тслько исправныепровода, приборы
и элементы. Следитьза тем, чтобыпроводане перегибались,не перегревались
и не выпадали из соединений.

3.28 Необходимоотключать электропитаниеот схемы перед внесением
измененийили подключением новых компонентов. Это поможет избежать
случайныхкороткихзамыканий.

3.29 Приработес проводамии компонентами использовать изолированные
инструменты, чтобыснизить рискпораженияэлектрическимтоком.

3.30 Избегать коротких замыканий (оголенные провода и контакты
не должны касаться друг друга, для защиты соединенийиспользовать
изоляционнуюлентуили термоусадочныетрубки).

З.31 Работатьв сухомместе (вода и электричествонесовместимы, влажные
условиямогутпривестик коррозииконтактов и других компонентов).

3.32 Запрещается:
— касаться подключенных к питанию контактов проводов;
прикасатьсяк линзам, сенсорамили контактам проводовголыми руками;

— включать Arduino, когда он стоит на проводящейповерхности(спаянные
детали на обратнойсторонепечатной платы могутзакоротить).

3.33 Промышленныйробот—манипуляторkUkA является сложной
техникой, относящейсяк классу станков и при работес ним необходимо
выполнение правилтехники безопасности.

З.34 Выполнятьработыс роботомтолько в выделеннойзоне. Убедиться,
что в зоне работынаходится только оператор.



3.35 По окончанию работыустановить роботв транспортноеположение,
выключить электропитание.

3.36 Запрещается:
помещать посторонниепредметыв рабочуюзонуробота;
производитьсмену рабочегоинструмента(насадки) на включенном

роботе;
прикасатьсяк двигающимся частям робота.З.37 Дляработыс конструкторамиMakeblock и LEGO Mindstorms

организоватьспециальное рабочееместо со свободнымместом для сборкимоделей(например, стол или парта). На нем необходимопредусмотретьместо
для контейнерас деталями и «сборочнойплощадки».

3.38 Использоватьпромаркированныеконтейнерыс конструктором, чтобы
каждыйучастникимел свойнабор.3.39 Размещатьоборудованиетак, чтобы исключить падение моторов,
контроллераи датчиков.

3.40 Если деталь упала на пол, необходимосразуее поднять и положить
в контейнерили присоединитьк конструкщтисогласно инструкции.3.41 Запрещается:

—

трогатьпитающие проводаи разъемысоединительных кабелей;
использовать инородныечасти и компоненты, крометех, что предложены

в наборе.
использовать инструментыи предметы, правилаобращенияс которыми

не изучены;
глотать, класть детали в роти уши, раскидыватьна рабочемстоле,

3.42 Передначалом работыс колющими и режущими инструментами
необходимоубедитьсяв их исправности.Обо всех неисправностяхсообщать
педагогуи не приступатьк работедо устраненияэтих нарушений.Замену
инструментови приспособленийпроизводитпедагог.

3.43 Хранитьручнойинструментв сумках или специальных ящиках,
где отведено место каждомуинструменту.

З.44 Передаватьколющие и режущиепкмдметыручкойот себя,располагать
их на столе острымконцом от себя.

3.45 Работас клеем и клеящим пистолетом выполняется за столом.
Необходимоподготовить рабочееместо (аккуратно и удобнорасположитьнеобходимыематериалы). Не допускать загромождениярабочегоместа
постороннимипредметами, которыене используютсяв работев данное время.3.46 Не допускатьпопадания клея в глаза, рот, на слизистые носа.

З.47 Работатьна клеенке, пользоваться кисточкой для набораклея. Излишки
клея снимать о крайбаночки.Во времяработыкласть кисточкуна специальную
подставку, Использоватьсалфеткудля того, чтобы убратьлишний клей
с бумаги.3.48 Приразогревеклеящего пистолета обязательнопод сопло положить
керамическуюили стекляннуюподставку(блюдце).

3.49 Не трогатьсопло или разогретыйклейруками.
3.50 Не допускатьперегреваклеящего пистолета. Не забыватьвыключить

клеящийпистолет после окончания работы.



3.51 Во времяработыс ручным инструментом(напильник, отвертка,
молоток, шуруповерт) использовать инструменты по назначению
и подходящего размера.

4. Требованиябезопасности по окончании занятий.
4.1 По окончании работыотключить оборудованиеот электропитания,

отсоединить все проводаи нагрузки, аккумуляторыот схемы.
4.2 Убратьвсе инструменты, детали, мсдули, датчики и проводана место.
4.3 Привестив порядокрабочееместо.
4.4 Тщательновымыть руки с мылом.
4.5 О всех неполадках в работеобсрудования,электросетисообщить

педагогу.
5. Требованиябезопасностив аварийныхситуациях.
5.1 Приобнаружениинеисправностиз работеэлектрическихустройств,

находящихся под напряжением, повышенном их нагревании, появлении
искрения, запаха горелойизоляции необходимонемедленно отключить
источник электропитанияи сообщитьобэтом педагогу.

5.2 В случае пожара, по указанию педагога, быстрои организованно
покинутькабинет.

5.3 В случаетравматизмаобратитьсяза помощью к педагогу.


